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En el Boletín No. 21 tratamos el tema de losas aligeradas. Ahora completaremos la información con recomendaciones adicionales que debes tener en cuenta al construir.
    
Debemos recordar algunos puntos importantes
	Los ladrillos para techo generalmente, miden 30 cm de ancho por 30 cm de largo con diferentes alturas, cuyo uso dependen de la longitud libre de los techos, que puede ser 12 cm, 15 cm o 20 cm.
	La altura de los ladrillos debe ser 5 cm menos que el espesor del techo indicado en los planos.
	Se debe utilizar losas aligeradas de 20 cm de espesor y ladrillos de 15 cm para techar ambientes hasta de 4,5 m de largo.
	El techo aligerado está constituido por viguetas, losa y ladrillos huecos. (Para mayor información ver Figura 2 del artículo “Refuerzo de losas”
	Las viguetas deben seguir la misma dirección de la medida más corta del espacio a techar.
	Una vez terminado el vaciado, cada metro cuadrado de techo (con un espesor de 20 cm) pesa aproximadamente 300 kg, lo que indica aproximadamente el peso que tendrá todo tu encofrado mientras esté soportando el peso del techo.

Respeta lo indicado en los planos estructurales (losa aligerada)
	Nunca apoyes tu pie derecho en suelos sin complicaciones.
	Los pies derechos deben estar en posición vertical (no inclinados) para que puedan funcionar correctamente en el techo.
	Una vez que haya verificado todo lo anterior, continúe colocando discos en la aleta (a diferencia de estas vistas).
	Estos tablones servirán para soportar los ladrillos y ser la forma de los rayos.
	Los tablones deben espaciarse 40 cm entre los hombros. La sección mínima debe ser de 1 ½ «x 8».
	Para demarcar las aguas residuales del techo, debe colocar frisos en los bordes de la placa con una altura igual a su espesor.
	La madera que usará debe estar bien limpia e impregnada con un producto de liberación (por ejemplo, aceite).
	Después de completar el formulario de verificación es horizontal, de lo contrario, tendrá que corregir con una mano sin cerrar el techo y, por otra parte, con el
	Nivel superior del sustrato, lo que causará costos innecesarios.
	Las partes incorrectas del molde deben reemplazarse en el momento adecuado.

Para la colocación de aranceles
	Cuando coloque techos de ladrillos, alinéelos uno tras otro sin dejar espacios entre ellos, para evitar que sedimente el concreto durante el moldeo.
	Asegúrate de que los ladrillos no estén rajados.
	Para evitar que el ladrillo absorba el agua del concreto, revíselos una hora antes de vaciarlos.
	Coloque ladrillos en el ladrillo para hacer una ruta de tránsito durante la fundición de concreto.
	Colocación de la plancha en rollos y placa
	Los rieles de hierro se colocan entre las hileras de techos de ladrillo y pestillos en el recinto de vigas de hierro que se extiende sobre las paredes de ladrillo.
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Exelente material
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